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Kundenservice: 06834/ 85120
Fax: 06834/ 85145

Internet: www.gwbs.de
E-Mail: info@gwbs.de



Dipl.-Ing. Kraft-Warme-Kopplung
HEINZ ULLRICH BROSZIEWSKI Beratung - Projektierung - Gutachten

Bescheinigung i.S. §10 Abs. 3 EEWarmeG
Uber die energetische Bewertung der Fernwarme nach
FW 309-1:2014 fur das Warmenetz

Nahwarmenetz Hiilzweiler

Betreiber:
Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH

66359 Bous
Handelsregister: HRB 25172, Amtsgericht Saarbriicken

Primarenergiefaktor fp rw = 0,42

Erfiillung der Anforderungen nach EEWarmeG
Erflllungsgrad Fernwarme 1,79

Die Wirmeerzeugung stamml zu mehr als 50% aus Kraft-Wirme-Kopplung (KWK),

BrennstofT Erdgas.

Der KWK-Prozess ist hocheffizient i.S. der Anforderungen des Gesetzes und der Richtlinie 2012/27/EU
des Europdischen Rates (Nachfolgerin der Richtlinie 2004/8/EG, inhaltsgleiche Definition).

Siehe hier die Anforderung des EEWarmeG im Anhang, Abschnitt VIII. 1.¢) in Verbindung mit
Abschnitt VI. Nr. 1.

Dic Anforderungen des EEWiirmeG nach §7 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Nr. VIII der
Anlage zum Gesetz werden von dem Fernwiirmenetz vollumfinglich erfiillt.

Datenbasis fiir Gutachten und Bescheinigung: Planungsdaten des Betreibers,
Verantwortlich fiir den Betrieb des Warmenetzes ist Herr Patrick Kerwer
Tel:06834-85101 lax: 06834-85145 Li-Mail: p.kerwer@gwbs.de

Diese Bescheinigung ist giiltig bis zum 05.11.2024 und dient zur Vorlage bei der Behirde zum
Nachweis des Priméirenergiefaktors und der Erfiilllung der Anforderungen nach EEWiirmeG.

Bei Anderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energietriigermixes der betrachteten Anlage, die eine
wesentliche Erhdhung des Primirenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres
unverziiglich der Primérenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.

Hannover, 06.11.2017 - (
Dipl.-Ing. Hgin;;,!.m’ric n\inewski
fp-Gutachter AGFW-FW609-153

Tel. 0511/21504 98 - Fax 0511/ 44 41 46 Leinaustr. 13

post@brosziewski.de 30451 Hannover



ANTRAG AUF ANSCHLUSS AN DAS NAHWARMENETZ|

©®  AnzuschlieBendes Gebdude / Grundstiick AWBS

‘ | Gas-und Wasserwerke
Bous-Schwalbach GmbH

Stralte, Haus-Nr. bzw. Flur, Flurstiick, Gemarkung

Postleitzahl , Ort

a Kunde / Antragssteller:
Postanschrift

Tel.

Rlraras Ularm s
MaMe, Vomame

Stralle, Haus Nr.

Puastleitzahl. Ort

©  Es sollen iiber den Nahwdrmehausanschluss versorgt werden:

Anzahl der Wohnungen D

3.1 Art der Anlagen bzw. Heizkreise Anzahl Gesamt kw
O Neuanschluss *) O Anderung ! Umlegung
z.B. FuBbodenheizkreis, Radiatorenheizkreis, Warm- Summe: ") Dem Antrag bitte einen Lageplan mit Grundriss des Hauses (1:500})
wasserbereiter/Speicher [mit Angabe des Inhalts). und des Anschlussraumes (1:100) und die Angabe der geodétischen
Hahe des Anschlussraumes beifiigen [siehe TAB).

€@  Ich verpflichte mich, die genannte(n) Warmeanlagan) gemaR den giiltigen Bestimmungen der AVBFemwarmeV, den anerkannten Regeln der Technik, sowie den techni-
schen Anschlusshedingungen der GWBS (TAB) auszufihran.

Fachfirma (Name)

Stralle. Haus-Nr., FLZ. Ort Telefon

[5) Mit der Ausflihrung und dem Betrieb der Anschluss- und Installationsanlage(n} auf meinem Grundstiick bin ich, unter Anerkennung der AVBFernwameV, nebst TAB der
GWBS, einverstanden.

Grundstiickseigentiimer {Hame, Stralle, Haus-Nr., Ort) Telefon

O, Datum Unterschrift des Grundstiickseigentiimers

@  DieLisferbedingungen und die AVBFemwarmeV stehen bei der GWBS zur Einsicht zur Verfiigung. Daten aus dem Wéarmeversorgungsvertrag werden zum Zwecke der
Datenverarbeitung gespeichert,

@  Ich/wir verpflichte(n) mich / uns, innerhally eines Jahres nach Herstellung des Hausanschlusses die Warmeversorgung aufzunshmen {siehe hierzu Anlage Il zur AVE-
FernwarmeV).

O, Datum Unterschrift des Antragstelicrs

O  wird von GWBES ausgefiillt

Anschlusswert K Angebot ! Vertrag an Antragssteller: am:

Kostenermitiung: Hausanschluss € Vertrag zuriick: am:
Ukergabestation Anschluss hergestellt: am:
Gesamt: € Kornm. Mr,

Yermerke:

Diem Antrag wird zugestimmt (] nicht zugestimmt ]

Datumn, Unterschrift GWEBS

Bei Rickiragen: & (06834) 55-120 {01/2018)

Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH, Saarbriicker Strafie 195, 66359 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: [06834) 85-145, www.gwbs.de; info@gwbs.de
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Preisblatt fir die Versorgung mit Nahwéarme (Hulzwei  ler)
gultig ab 01. Oktober 2018
1.0 Warmepreise
Tarif Nahwéarme |
Dieser Tarif gilt fir die Kunden, deren Gesamtanschlusswert 50 kW nicht Uibersteigt.
Brutto Netto
Arbeitspreis Ct/kWh 5,97 5,02
Grundpreis je Anschlussobjekt €/Monat 48,17 40,48
Tarif Nahwéarme |
Dieser Tarif gilt fir die Kunden, deren Gesamtanschlusswert zwischen 50 kW und 100 kW liegt.
Brutto Netto
Arbeitspreis Ct/kWh 5,77 4,85
Grundpreis je Anschlussobjekt €/Monat 105,91 89,00

Tarif Nahwarme Il

Dieser Tarif gilt fir die Kunden, deren Gesamtanschlusswert 100 kW (bersteigt

und deren Jahres-

Vollbenutzungsstunden im flir Raumheizung und Brauchwarmwasserbereitung tblichen Rahmen liegen.

Brutto Netto
Arbeitspreis Ct/kWh nach Vereinbarung
Jahresleistungspreis je kW Vertragsleistung €/kW/Jahr nach Vereinbarung
Verrechnungspreis je Warmemengenzahler:
fiir eine Vorhalteleistung tiber 100 kW €/Jahr nach Vereinbarung

2.0 Hausanschlusskostenbeitrage

Brutto Netto
fir den Anschlusswertbereich bis 30 kW € 2.975,00 2.500,00
uber 30 bis 50 kW € 4.522,00 | 3.800,00

tiber 50 bis 100 kW € 6.664,00 | ©5.600,00
Uber 100 kW individuelle Ermittlung

3.0 Optional: Warmeubergabestation und Warmwassers

peicher (Angebot)

Wir bieten Ihnen verschiedene Ausflihrungen der Warmeiibergabestation und der Warmwasserspeicher zu
attraktiven Preisen an. Diese Anlagen sind speziell auf das Gesamtsystem Nahwérme abgestimmt und mit-
einander kompatibel. Wir gewahren beim Kauf einer Warmeubergabestation eine Gewahrleistung ab Kauf-
datum von 5 Jahren, fiir die restlichen Komponenten 2 Jahre. Bei allen Warmelbergabestationen ist bereits
die witterungsgefiihrte, auRentemperaturabhéngige Regelung enthalten. Diese muss bauseits nicht mehr in-
stalliert werden. Die Warmeubergabestationen sind flexibel an die jeweiligen Bedurfnisse anpassbar. Z.B. ist
ein Fernzugriff per App Uber Mobiltelefon optional méglich. Die Datenblatter stellen wir lhnen bzw. dem be-
auftragten Installateur/Architekten gerne zur Verfligung. Bei besonderen Wiinschen sprechen Sie uns an.

Warmeubergabestation:

Brutto Netto
Danfoss VX-Solo Il HWS ECL310/A337 fir 1 Radiatoren-HK und € 2.439,50 2.050,00
1 Warmwasser-HK bis 20 kW
Danfoss VX-Solo Il HWS ECL310/A347 fur 1 FuBboden-HK und € 2.618,00 2.200,00
1 Warmwasser-HK bis 20 kW mit STW
Danfoss VX-Solo Il H2WS ECL310/A367 fiir 1 FuRboden-HK, € 2.915,50 2.450,00
1 Radiatoren-HK und 1 Warmwasser-HK bis 20 kW mit STW
Aufpreis fiir eine Leistungsanpassung auf 30 kW je Station € 59,50 50,00
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Speicher-Trinkwassererwarmer:

Brutto Netto
Danfoss Speicher-Wassererwarmer W-E 125.81, innen emailliert, € 624,750 525,00
MG-Schutzanode, mit Warmedammung nach DIN, 125 Liter Inhalt
Danfoss Speicher-Wassererwarmer W-E 150.81, innen emailliert, € 719,95 605,00
MG-Schutzanode, mit Warmedammung nach DIN, 150 Liter Inhalt
Danfoss Speicher-Wassererwarmer W-E 220.81, innen emailliert, € 815,150 685,00
MG-Schutzanode, mit Warmedammung nach DIN, 220 Liter Inhalt

4.0 Messung, Ablesung und Abrechnung

Als Abrechnungszeitraum nach § 24 AVB-
FernwarmeV gilt in der Regel das Kalender-
jahr (365 Tage). Fur die im Laufe des Ab-
rechnungszeitraumes gelieferte Warme wer-
den 11 Abschlage jeweils zum 01. eines je-
den Monats, beginnend ab 01. Februar des
Abrechnungsjahres, erhoben. Die endglltige
Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der
Ablesung zum Ende des Abrechnungszeit-
raumes. Als Basis fur die Abrechnung die-
nen die Messdaten des Warmemengenzah-
lers. Die Messdaten kénnen sowohl manuell
vor Ort ausgelesen werden, als auch per
Funk oder Kabel elektronisch erfasst und
von Ferne ausgelesen werden (siehe hierzu
die TAB).

5.0 Preisanpassung und Preisdnderungs-
klausel

Der Warmegrundpreis (Wgp) wird nach fol-
gender Formel angepasst:

Wep = Wapo X (0,30 + 0,30 x L/LO + 0,40 x
1/10)

Es bedeuten:

Wep = Warmegrundpreis neu

Wegpo = Basis-Warmegrundpreis zu Vertrags-
beginn

L = Lohnindex

LO = Basislohnindex

I = Investitionsgiterindex

10 = Basisinvestitionsgiiterindex

Lohnindex (L): Lohnindex (Basisjahr 2015 =
100) der tariflichen Monatsverdienste in der
Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen,
Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Rei-
he 4.3, Ifd. Nr. 2.1, Deutschland, WZ 2008,
D-E 0. 37 u. 38/39.

Basislohnindex (L0): Ausgangswert Basis-
lohnindex (LO = 104,1) ist der Jahresdurch-
schnittsindex von 2017.
Investitionsgiterindex (l): Investitionsguter-
index (Basisjahr 2015 = 100) ohne Umsatz-
steuer, Statistisches Bundesamt, Fachserie
17, Reihe 2, ,Preise und Preisindizes fur
gewerbliche Produkte®, Teil 1, Index der Er-
zeugerpreise gewerbliche Produkte (In-
landsabsatz), 1.1. ,Aktuelle Ergebnisse Ifd.
Nr. 3 ,Erzeugnisse der Investitionsguter-
produzenten®.

Basisinvestitionsgiterindex (10): Ausgangs-
wert (10 = 101,8) ist der Jahresdurchschnitts-
index von 2017.

Der Warmearbeitspreis Wap wird nach fol-
gender Formel angepasst:

Wap = Wapo X (0,70 x G/GO + 0,30)

Es bedeuten:

Wap = Warmearbeitspreis neu

Wapo = Basis-Warmearbeitspreis zu Ver-
tragsbeginn

G = Gaspreisindex

GO = Basisgaspreisindex

Gaspreisindex (G): Gaspreisindex (Basisjahr
2015 = 100), Erdgas bei Abgabe an Haus-
halte, Statistisches Bundesamt, Fachserie
17, Reihe 2, ,Preise und Preisindizes fur
gewerbliche Produkte, Teil 1, Index der Er-
zeugerpreise gewerbliche Produkte (In-
landsabsatz), 1.1. ,Aktuelle Ergebnisse Ifd.
Nr. 632.

Basisgaspreisindex (G0): Ausgangswert (GO
= 94,0) ist der Jahresdurchschnittsindex von
2017.

Unabhéangig vom Zeitpunkt der Anderungen
des Lohn-, Investitions- und Gaspreisindex
im Verlaufe des Jahres erfolgen Anpassun-
gen des Warmegrundpreises und des War-
mearbeitspreises einmal jahrlich jeweils zum
1. Oktober anhand der aufgefiihrten Preis-
anderungsklauseln. Dabei werden die dann
geltenden Indices eingesetzt; maRgeblich fir
die Indices sind die jeweiligen Jahresdurch-
schnittsindices von dem jeweiligen Kalender-
jahr vorangegangenen Kalenderjahr.

Zu allen Betragen wird die Umsatzsteuer in
der jeweiligen gesetzlichen Hoéhe (zurzeit 19
%) zuséatzlich in Rechnung gestellt.

Die Anpassung der Preise bedarf zu ihrer
Wirksamkeit keiner Vorankiindigung. Haben
sich die Bezugswerte fiir die Preiséanderung
bis zum Lieferbeginn veréndert, so kommen
bereits ab Lieferbeginn nach MaRgabe der
Preisanderungsklausel geénderte Preise zur
Anwendung. Die Preisanpassung ist in der
Abrechnung zu erlautern. Wenn und soweit
der Lieferant Preiserhdhungen, die sich aus
der Preisénderungsklausel ergeben, nicht
umgehend gegeniiber dem Kunden geltend
gemacht hat, bleibt die spatere Geltendma-
chung vorbehalten. Sollten zukilinftig Steuern
oder sonstige Abgaben oder sich aus ge-
setzlichen Vorschriften ergebende Zah-
lungsverpflichtungen an Dritte hinzukom-
men, welche Versorgungsleistungen betref-
fen und die Kosten des Lieferanten erhdhen,
so werden diese gesondert umgelegt, sofern
sie nicht Uber Preisdnderungsklauseln wirk-
sam werden.



Entsprechendes gilt, wenn bei Vertrags-
schluss vom Lieferanten in Anspruch ge-
nommene Steuerverglnstigungen fir den
Energiebezug wahrend der Laufzeit des Ver-
trages entfallen.

Werden die den Preisanderungsklauseln zu-
grunde liegenden Indizes oder Tarife nicht
mehr verdffentlicht, so ist der Lieferant be-
rechtigt, den Bezugsindex durch einen in
seiner wirtschaftlichen Auswirkung moglichst
gleichen oder den bisherigen BezugsgréfRen
nahe kommenden veréffentlichten Index o-
der Tarif zu ersetzen. Die Indizes des Statis-
tischen Bundesamtes  werden unter
www.destatis.de verdffentlicht.

6.0 Kosten fiir Nachprufung von Messein-
richtungen

Der Kunde kann jederzeit die Nachprifung
der Messeinrichtungen durch eine Eichbe-
hérde oder eine staatlich anerkannte Prif-
stelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichge-
setzes verlangen. Stellt der Kunde den An-
trag auf Priifung nicht bei der GWBS, so hat
er diese vor Antragstellung zu benachrichti-
gen. Ergibt die vom Kunden beantragte
Nachprifung der Messeinrichtung, dass die
Abweichung innerhalb der gesetzlich festge-
legten Verkehrsfehlergrenze liegt, so werden
fur den Ein- und Ausbau sowie fur die Pri-
fung die entstandenen Kosten einschl. Ver-
waltungsaufwand, mindestens jedoch 315,35
€ (265,- € netto), berechnet.

7.0 Zahlung und Verzug

Der Kunde ist zur Teilnahme am Lastschriftver-
fahren durch Erteilung einer Einzugserméchti-
gung verpflichtet, sofern er zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses Uber ein Bankkonto verfugt
oder wahrend der Vertragslaufzeit ein solches
eroffnet.

Fir jede schriftiche Mahnung wird unbeschadet
des Anspruchs auf gesetzliche Verzugszinsen
ein Betrag von 2,60 € berechnet.

Bei Einstellung der Versorgung nach § 33 Abs. 2
AVBFernwarmeV sind vor Wiederaufnahme au-
Rer ruckstandigen Betrdgen die Kosten fir die
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
einschl. Verwaltungsaufwand (8 33 Abs. 3), min-
destens jedoch 91,63 € (77,00 €), zu bezahlen.

8.0 Umsatzsteuer

In allen Preisen, die der Umsatzsteuerpflicht unter-
liegen, ist die Mehrwertsteuer in der jeweils ge-
setzlich festgelegten Hoéhe (z.Zt. 19%) enthalten.
(...) = Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

(10/2018)



Technische Anschlussbedingungen
fur die Nahwarmeversorgung (TAB)

der Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH (GWBS) fir den Anschluss und die Lieferung von Warme

aus einem Nahwarmenetz

1. Allgemeines

1.1 Diese .Technischen Anschlussbedingungen®
{TAB) gelten far den Anschluss und den Betrieb von
Anlagen, die an ein Nahwdrmenetz der GWBS
GmbH angeschlossen werden. Sie sind Bestandtsil
des zwischen dem Kunden und der GWBS abge-
schlossenen Warmeversorgungsvertrages und sind
bereits bei der Planung fiir den Anschluss und der
kundeneigenen Warmeversorgungsanlage zu be-
ricksichtigen. Diesem Vertrag liegen die ,Verord-
nung Ober Allgemeine Bedingungen fiir die Versor-
gung mit Fernwarme® vom 20. Juni 1880 in der
jeweils glltigen Fassung zugrunde.

1.2 Anderungen und Erganzungen der TAB werden
auf der Homepage der GWBS verdffentlicht. Sie
werden damit Baestandteil des Vertragsverhiltnisses
zwischen dem Kunden und der GWBS. Bei allen
Reparaturen und Anlagednderungen ist die jewsils
letzte Fassung der TAB zu beachten. Die TAB gel-
ten vom 01.01.2016 an.

1.3 Die an das Nahwirmenetz angeschlossene
kundeneigene Anlage muss den rechtlichen Best-
immungen und den anerkannten Regeln der Tech-
nik, sowie den vertraglich festgelegten Bedingungen
entsprechen. Die Heizungsanlage des Kunden darf
nur von einem anerkannten Vertragsinstallationsun-
ternshmen (VIU) gebaut werden. Die beaufiragten
Planungs- und Installationsunternehmen haben sich
vor der Arbeitsaufnahme mit der technischen Abtei-
lung der GWBS abzusprechen. Anlagen, die den
TAB, den gesetzlichen oder behdrdlichen Bedin-
gungen nicht entsprechen, kénnen bis zur Behe-
bung dieser Mangel von der Versorgung ausge-
schlossen werden.

1.4 Die GWBS kann eine ausreichende Warmever-
sorgung nur dann gewahrleisten, wenn die warme-
technischen Anlagen auf der Grundlage dieser TAB
erstellt und batrieben werden.

2. Warmebedarf

Planung, Neu- und Umbau der Heizungsanlage des
Kunden, sowie die Ermittlung der héchsten Warme-
leistung, sind nach den anerkannien Regeln der
Technik vorzunehmen (Berechnung nach DIN EN
12831). Die Berechnung des Warmebedarfs fir die
Warmwasserbereitung ermittelt sich nach DIN 4708.
Die in der Planung des Netzes zu Grunde gelegten
Warmeleistungen bilden in Abstimmung mit den vor
genannten Berechnungsverfahren die Grundlage
zum Abschluss des Warmeversorgungsvertrags und

zur Bemessung der Warmelbergabestation (die
Daten der Warmelbergabestation werden dann
durch die GWBS bereitgestellt).

Sollte sich der Warmebedarf wahrend der Vertrags-
laufzeit durch Umbau oder durch zusétzliche bauli-
che Malinahmen &dndern, so ist der Warmeversor-
gungsvertrag und evil. die Warmeilbergabestation
den verédnderten Verhiltnissen anzupassen.

3. Warmetrager

3.1 Als Warmetrager im Nahwarmenetz dient aufbe-
reitetes Wasser. Es darf nicht verunreinigt oder der
Anlage entnommen werden. Eine Wasserentnahme
aus dem Nahwarmenetz zum Auffillen von Kun-
denanlagen ist nicht gestattet.

3.2 Das Nahwarmenetz der GWBS wird aul3entem-
peraturabhangig gleitend mit Vorlauftemperaturen
zwischen max. 80C und min. 55T betrieben. Die
GWBS ist berechtigt, die Vorlauftemperatur in den
Nachistunden (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) abzusenken.
In regelmaBigen Abstanden wird GWBS die Vorlauf-
temperatur auf mehr als 70C anheben, unabhangig
vom tatsachlichen Bedarf.

3.3 Fir die Kundenanlage gilt, dass die Dimensio-
nierung der Rohrleitungen, Heizkorper, Luftheizge-
rate und Warmwasserbereiter so gewahlt werden
muss, dass die Ricklauftemperaturen kundenseitig
459 nicht Gberschreiten. Die Spreizung {Differenz
zwischen Vorlauftemperatur und Ricklauftempera-
tur) auf der Kundenseite (sekundarseitig) muss > 30
K {30C) sein. Die groBtmdgliche Auskihlung des
umlaufenden Heizwassers in der Kundenanlage ist
anzustreben, damit die Leistungsfahigkeit des Nah-
warmenetzes steigt und der Energieaufwand fir den
Warmetransport verringert wird.

4. Ubergabestation, Heizungsanlage, Plomben-
verschliisse

4.1 Die WarmeUbergabestation ist das Bindeglied
zwischen Hausanschluss und Kundenanlage und
somit Teil des Hausanschlusses. Sie hat die Aufga-
be, Warme in der vertragsgemaBen Form {Tempe-
ratur und Volumenstrom) an das kundeneigene
Warmenetz im Gebaude zu (bergeben {Anlage 1).
Sie wird vom Kunden erstellt und unterhalten. Die
Eigentumsgrenze bildet der anlagenseitige Flansch
bzw. die anlagenseitige Verschraubung / Gewinde-
verbindung an dem GWBS-eigenen Absperrorgan
des Nahwarmenetzes. Der Abstand zwischen Ei-
gentumsgrenze und Warmemengenzahlung darf
hachstens 5 Meter betragen.

Technische Anschlussbedingungen der GWBS GmbH - TAB — Nahwarmenetze der GWBS GmbH Stand 01/2018 1



4.2 Eventuell erforderlich werdende Veranderungen
oder Neueinstellungen in den Ubergabestationen
darfen nur von fachkundigem Personal vorgenom-
men werden. Diese Eingriffe sind der mit der techni-
schen Abteilung der GWBS vorher abzustimmen.
Lediglich im Schadensfalle (Rohrbruch 0.4.) ist der
Kunde berechtigt, die beiden Hauptabsperrventile
auf der Abnehmerseite zu schlief3en.

4.3 Der Ubergaberaum und die technischen Einrich-
tungen missen jederzeit ohne Schwierigkeiten flr
Mitarbeiter der GWBS oder deren Beauftragte zu-
ganglich sein. Der Ubergaberaum soll nicht nehen/
unter Schlafrdumen und sonstigen gegen Geréu-
sche zu schiitzenden Raumen angeordnet werden.

4.4 Der Lieferumfang der GWBS ist aus dem Anla-
genschaltbild (Anlage 1) zu entnehmen. Yom Kun-
den sind beizustellen: 1 Stromanschluss 230 V,
16 A in der Ndhe der Ubergabestation. Der
Stromverbrauch der Anlage wird vom Kunden
getragen. Zur Montage der Warmelibergabesta-
ticn ist eine freie Wandflache im Bereich der
Wand- oder Bodendurchfiihrung der Hausan-
schlussleitung zur Verfiigung zu stellen. Es
empfiehlt sich, im Anschlussraum einen Boden-
ablauf fir evil. austretendes Heizwasser vorzu-
sehen (Entwisserung).

Sofern die GWBS mit der Lieferung der Warme-
ubergabestation beauftragt wurde, gehort ein
AuBentemperaturfiihler zum Lieferumfang. Zum
Anschluss an die Wirmeiibergabestation ist
vom Kunden ein Kabel (Querschnitt mind. 3 x
1,5 mm?) vom AuBentemperaturfithler bis zur
Wairmeiibergabestation zu verlegen. Die Monta-
ge des AuBentemperaturfithlers erfolgt durch
den Kunden. Der elektrische Anschluss der
Wirmeiibergabestation muss nach VDE 0100
durch ein zugelassenes Fachunternehmen im
Auftrag des Kunden erfolgen.

4.5 Die gesamte Kundenanlage besteht aus: War-
me(ibergabestation mit Warmetauscher, Raumhei-
zung. ggf. lufttechnischen Anlagen, ggf. Brauch-
wassererwarmung und Druckhaltung.

4.6 Alle Dichtungsmaterialien fir Flansche, Ver-
schraubungen, etc., in den von Heizwasser der
GWBS durchflossenen Anlageteile, sind so zu wéah-
len, dass leicht alkalisches Heizwasser (ph-Wert
max. 9,0} keine Beeintrachtigung der Abdichtfahig-
keit hervorrufen kann.

4.7 Um Korrosionen am Warmetauscher und den
vorgeschalteten Leitung bis zur Warmelbergabe-
station und damit die Gefahr des Ubertritts von
Heizwasser in die Kundenanlage oder umgekehrt zu
verhindern, missen die Heizflachen der Warmwas-
serspeicher aus korrosionshestandigen Werkstoffen
sein. Insbesondere ist von dem vom Kunden beauf-
tragten VIU darauf zu achten, dass die Werkstoff-
wahl dementsprechend vargenammen wird (i.d.R.
sind die Warmetauscher der Warme(ibergabestation
aus Edelstahl).

4.8 Die Heizungsanlage des Kunden wird indirekt
{d.h. Uber einen Warmetauscher} an das Nahwar-
menetz angeschlossen.

4.9 Die Auslegung der Heizflichen des Warmetau-
schers erfolgt entsprechend dem maximalen War-
mebedarf der Raumheizung und der lufttechnischen
Anlagen, den vereinbarten Heizwassertemperaturen
(Pkt. 3.2) und den Temperaturanforderungen der
Heizungsanlage. Die Warmelbergabestation incl.
aller Armaturen und des Warmezahlers ist auf einen
Differenzdruck von 600 mbar auszulegen.

410 Der Durchfluss am Warmetauscher ist durch
gin Temperatur- oder Mengenbegrenzungsventil so
geregelt, dass das Heizwasser auf der Netzseite
mindestens auf 50 € abgekihlt wird.

4.11 Der Warmemengenzahler wird von der GWBS
geliefert und eingebaut. Der Warmemengenzahler
ist ein sog. elekironischer intelligenter Warmezahler,
d.h. die gemessenen Werte kdnnen sowohl manuell
als auch auf elektronischem Wege —z.B. per Funk
oder Ober ein GWBS-eigenes Fernmeldekabel-
jederzeit ausgelesen werden. Die GWBS wird die
Daten aus dem Warmemengenzéhler zu Abrech-
nungszwecken und zur Optimierung der Nahwaér-
menetzfahrweise regelmaBig auslesen und auswer-
ten. In der Regel werden die Daten jedoch monat-
lich ausgelesen und verarbeitet und nur zu den vor
beschriebenen Zwecken verwendet. Eine Weiterga-
be der Daten an Dritte erfolgt nicht.

412 Als Warmelbergabestation sollite folgendes
Fabrikat mit nachfolgender Ausstattung zum Einsatz
kommen:

Fernwédrmekompaktstation Fabrikat Danfoss,
Typ VX Solo Il HWP mit der elekironischen Re-
gelung EC 310/A247 und Varianten der Station.

Hierbei ist zu beachten, dass je nach Notwendigkeit
verschiedene Konfigurierungen auf der Sekundér-
seite (kundenanlagenseitig) mdglich sind. Bspw.
mehrere Heizkreise flr FuBbodenheizungen, Heiz-
kérperheizkreise, Warmwasserbereitung mit/ohne
Speicher, per App steuerbare Heizungsregelung,
etc. Die Konfiguration muss rechtzeilig erfolgen. Ein
Anschluss auf der Primérseite ist ausgeschlossen.
Die GWBS bietet seinen Warmeversorgungsver-
tragskunden verschiedene Warmelbergabestatio-
nen mit‘'ohne Warmwasserspeicher an {Anlage 3).

4.13 Die Anlagen der GWBS muissen zum Schutz
vor unbefugter Entnahme von Heizwasser oder der
unbefugten Ableitung von Warmeenergie plombiert
sein. Plombenverschliisse der GWBS diirfen nur mit
Einwilligung der GWBS gedffnet werden.

4.14 Stellt ein Kunde oder dessen Beauftragter fest,
dass Plomben fehlen oder beschadigt sind, so ist
dies der GWBS unverziglich mitzuteilen. Die Kos-
ten der Wiederherstellung der Plomben werden von
der GWBS getragen.

4.15 Stellen die GWBS das Fehlen oder die Be-
schadigung von Plomben an den Anlagenteilen bis
zur Ubergabestelle fest, so sind die Kosten der
Wiederherstellung vom Kunden zu erstatten.

416 Haupt- und Sicherungsstempel (Marken
und/oder Plomben) der Messgerate diirfen nicht
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malen Betriebsdruck zu unterziehen. Der Prifdruck
muss drei Stunden gehalten werden.

Ein Beauftragler der GWBS isl berechligl, an der
Druckprobe teilzunehmen. Vor Inbetriebnahme sind
die Druckfestigkeit und die Dichtheit der GWBS vom
VIU zu bescheinigen.

6.2 Eigenmachtiges Fullen/in Betrieb nehmen der
Anlage ist untersagt. Sollten bei Zuwiderhandiungen
direkte oder indirekte Schiden oder Kosten entste-
hen, so gehen diese zu Lasten des Veranlassers.

6.3 Im Hinblick auf die bei Warmwasserbereitungs-
anlagen stets vorhandene Korrosionsgefahr auf der
Brauchwasgserseite, wir dringend empfohlen, dig

7.2 Fr die Hauseinflhrung durch die Bodenplatte,
wenn kein Keller vorhanden ist, gibt es zwei Mog-
lichkeiten: Befindet sich der Hausanschlussraum an
einer AuBenwand, wird ein vorgefertigter Bogen in
die Nahwéarmeleitung eingebaut (Bild 2).

7.3 Fur die Hauseinfihrung durch die Bodenplatte,
wenn kein Keller vorhanden ist und sich der Haus-
anschlussraum mitten im Gebdude befindet, wird
ein Hausanschlussschacht {80 cm x 80 ¢m) bend-
tigt. Ein Leerrohr wird vom Schacht bis zur AuBen-
kante des Geb&udes verlegt. Durch dieses Leerrohr
wird die Nahw&rmeleitung hindurchgeschoben.
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